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MAGNETISCH
MESSROLLEN

DREI-S-Magnetische Messrollen erleichtern viele Prüfaufgaben.
Speziell geeignet für rationelle Zahnradvermessung und Rundlaufprüfungen. Weitere Einsatzbereiche sind Prüfaufgaben an 
Werkstücken bei denen herkömmliche Prüfstifte aufgrund der Lage abrollen bzw. herunterfallen
würden (z.B. Messung von Schrägen etc.).

An Werkstücken aus Stahl haften sie selbstständig und erleichtern die Prüfung.

Die Magnetkraft der magnetischen Messrollen ist wesentlich höher als bei magnetisierten Prüfstiften aus Stahl und bleibt 
dauerhaft bestehen.

Werkstoff    AlNiCo Magnet 

Standardabmessungen 
Ø in mm

Länge     35 mm

Genauigkeit (basierend auf DIN 2269) Toleranzklasse I = ± 0,001 mm

Bezugstemperatur nach DIN EN ISO 1 20°C     ± 1°C

max. Einsatztemperatur   ca. 450°C

Hinweis       
Bedingt durch die Rohlingsherstellung kann eine geringe Anzahl der fertigen Magnetmessrollen Lunker aufweisen. 
Diese müssen bei der Prüfanwendung entsprechend berücksichtigt werden.
Die generelle Festigkeit und die magnetischen Werte sind grundlegend nicht davon beeinträchtigt.
Bedingt durch das Werkstoffgefüge sind die Messrollen auch nur begrenzt in der Lage Querkräfte aufzunehmen.
Dies muss bei der Messanwendung berücksichtigt werden.
Generell sind Magnetmessrollen < Ø 0,8 mm aus diesem Grund nicht herstellbar.

1,00 1,25 1,50 1,524 1,60 1,65 1,75 2,00

2,032 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 4,00

4,25 4,50 5,00 5,25 6,00 7,00 8,00 9,00

Anfertigungen nach Kundenwunsch sind möglich.
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Beispiel: Einsatz magnetische Messrollen

Sicherheitshinweise:

• Personen mit Herzschrittmachern dürfen sich keinen magnetischen Feldern aussetzen.
• Elektronische Geräte und magnetische Datenträger sind von magnetischen Feldern fernzuhalten.

Unseren aktuellen Sicherheitshinweis für den generellen Umgang mit Magneten finden Sie auf unserer Homepage 
zum Downloaden.
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DREI-S-WERK Präzisionswerkzeuge GmbH & Co. Fertigungs KG
Postadresse:
Postfach 20
D-91561 Neuendettelsau

Büro:
Schmauser-Straße 3 (Zufahrt: Fürschlag 3)
D-91564 Neuendettelsau

Phone +49 (0) 98 74/50 42-150
Fax +49 (0) 98 74/50 42-151

www.drei-s-werk.de
precision@drei-s-werk.de

Weitere Produkte aus unserem Lieferprogramm:

Auswerfer
• Auswerferstifte DIN ISO 6751 / DIN ISO 8693
   DIN ISO 8694 / DIN 1530
• Auswerferhülsen DIN ISO 8405
• Kernstifte
• Auswerferstifte in Sonderausführungen
• Schmiermittel

Schneidstempel
• Schneidstempel DIN 9861 / DIN 9844 / DIN ISO 8020
• Schneidstempel mit Posaunenhals
• Perforierstifte
• Schneidstempel in Sonderausführungen

Sonderteile
• Düsen-/Verschlußnadeln
• Achsen und Wellen
• Zeichnungsteile

Zylinderstifte
• Zylinderstifte frühere DIN 6325
• Zylinderstifte frühere DIN 7979

Maschinen
• Bearbeitungsmaschinen und Vorrichtungen
• Kürz- und Längenschleifmaschine

Lohnarbeit
• Schleifen
• Warmumformung
• Wärmebehandlung
• Beschichtungstechnik

Kaltverformung
• Vorstauch-/Auswerfstifte

DREI-S war der erste Hersteller von Auswerferstif-
ten in Europa und Wegbereiter der früheren DIN 
1530. Die aktive Mitarbeit bei DIN Normungen 
hat seit jeher Tradition. Das DREI-S-WERK war 
Vorreiter beim Einsatz von neuen Nitriertechnolo-
gien, die heute marktüblich sind. 

Immer einen Schritt voraus 

Mehr als 150 Jahre industrielle Fertigung stehen 
für Erfahrung und Veränderungsbereitschaft. 
Eigenverantwortliches Arbeiten, vernetztes Denken 
und der Wunsch, immer neue Produkt- und Ferti-
gungsinnovationen vorstellen zu können, sind der 
Motor unserer engagierten DREI-S-Mitarbeiter. 
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